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Kirkkojärven ja Raitalammin 

kunnostusvaihtoehtojen selvitys 
 

 

 

1. JOHDANTO 
 

 

Selvitystyön tavoitteena oli kartoittaa Rengossa sijaitsevien Kirkkojärven ja Raitalammin 

vedenlaadun parantamiseen liittyviä ratkaisuja.  

 

Tarkastelussa keskityttiin kuvaamaan kohteita, joiden vaikuttavuus järvien vedenlaadun 

parantamisen näkökulmasta olisi mahdollisimman korkea.   

 

 

2. VESIENHALLINNAN MERKITYS JA HYÖDYT 
 

 

Vesienhallinta on prosessi, jossa pyritään hallitsemaan ja optimoimaan veden käyttöä ja 

varastointia ympäristössä. Kaikki vesienhallinta tähtää viime kädessä vesistöjen tilan 

paranemiseen. Hyvinvoivat vesistöt ovat edellytys ihmisen ja muiden eliöiden  

pärjäämiselle. Oikein valituilla vesienhallintarakenteilla voidaan samanaikaisesti kohentaa 

vesistöjen tilaa ja parantaa eri maankäyttömuotojen toimivuutta alueella.  

 

Metsämaalla vesienhallintarakenteiden avulla on mahdollista samanaikaisesti turvata 

puuston riittävän vedensaannin alivesikausina ja vähentää vesistöihin kohdistuvaa 

kiintoaines- ja ravinnekuormaa. Rakenteiden avulla voidaan myös hillitä metsäojitusalueilla 

turpeen hajoamista ja siitä aiheutuvia hiilipäästöjä. 

 

Viljelysalueilla vesienhallinnalla voidaan hillitä eroosiota, parantaa kuivavaraa ja vähentää 

alivesikausien aiheuttamia kuivuushaittoja. Uomankunnostukseen on mahdollista yhdistää 

säätösalaojituksen ja altakastelun hyödyt. 

 

Asemakaava-alueilla vesienhallintarakenteilla voidaan tuottaa alueille lisäarvoa esimerkiksi 

virkistysalueiden monipuolistamisen, maisema-arvojen sekä ympäristökasvatuskelpoisuuden 

kautta. 
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3. KARTOITUSMENETELMÄT JA KOHTEIDEN VALINTAKRITEERIT 
 

 

Kirkkojärven ja Raitalammin vesienhallintaratkaisujen kartoitustyö toteutettiin osin 

maastokatselmuksilla sekä QGIS-paikkatieto-ohjelmistolla. Työssä hyödynnettiin 

maastokartta-, 2x2-malli-, vinovarjoste- sekä ilmakuvatarkastelua. Valuma-alueen 

kuormitustietoja typen ja fosforin osalta tarkasteltiin VEMALA-rajapintapalvelun avulla. 

 

Valitut kohteet ovat sellaisia, joissa alueen vesitaloudellisen vaikuttavuuden, 

maastonmuotojen sekä saavutettavuuden perusteella arvioitiin olevan parhaat 

edellytykset vesienhallintarakenteiden perustamiselle.  Kohteiden valinnassa on huomioitu 

myös rakenteiden ylläpitoon liittyvien toimenpiteiden suorittaminen. 

 

Raportissa kuvatut vesienhallinnan esimerkkikohteet on esitetty liitteenä olevalla 

kohdekartalla sekä kohdekohtaisten esittelytekstien yhteydessä. Esiselvityksen tavoitteena 

on toimia apuvälineenä aihepiiriin liittyville jatkokeskusteluille, maanomistajayhteydenotoille 

sekä tarkemmille kohdekohtaisille jatkoselvityksille.  
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4. SELVITYKSEN TULOKSET 
 

 

4.1 Valuma-alueet 
 

Toimeksiannon kohteena oleva Kirkkojärven valuma-alue on kooltaan noin 68 hehtaaria ja 

Raitalammin valuma-alue noin 51 hehtaaria (Kuva 1.)  

 

 
Kuva 1. Kirkkojärven ja Raitalammin valuma-alueet 

 

 

4.2 Pohjavesialueet 
 

Suunnittelualue sijaitsee pohjavesialueella (tunnus 0469254). 

 

 

4.3 Luontoarvot 
 

Suunnittelualueella ei esiinny Metsälain 10 §:n erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai muita 

merkittäviä luontokohteita. Tiedot tarkistettu Metsäkeskuksen ja Suomen 

ympäristökeskuksen rajapintapalveluista 18.11.2025. 

 

 

4.4 Muinaisjäännöskohteet 
 

Kirkkojärven valuma-alueella esiintyy Muinaismuistolain nojalla suojeltuja muinaisjäännöksiä. 

Muinaisjäännöksen tiedot:  

 

Nimi: Rengon kirkko 

Laji: Kiinteä muinaisjäännös 

mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi


8 

 

KVVY Tutkimus Oy | kvvy.fi 

4.5 Alueen maalajit 
 

Geologian tutkimuskeskuksen Maankamara -karttapalvelun mukaan suunnittelualueella 

esiintyvät maalajit ovat karkea hieta, hiekka, sora sekä hieno hieta. 

 

 

4.6 Happamat sulfaattimaat 
 

Suunnittelualueella ei esiinny happamia sulfaattimaita. Happamien sulfaattimaiden 

esiintyvyys tarkistettu Geologian tutkimuskeskuksen Happamat sulfaattimaat -

karttapalvelusta 18.11.2025 

 

 

4.7 Ojitusyhteisöt 
 

Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia ojitusyhteisöjen hyötyalueita. 

 

 

4.8 Näytteenotto 
 

Molemmilta järviltä haettiin näytteitä syyskuussa vuonna 2024, sekä tammikuussa ja maaliskuussa 

vuonna 2025. Näytteitä otettiin metrin syvyydeltä pinnasta ja metrin päästä järvien pohjasta. 

 

 

 
Kuva 2. Kirkkojärven ja Raitalammin näytteenottopisteet 

 

Vesinäytteiden tulokset liitteenä olevasta taulukosta (Liite 6). 
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Alla olevassa taulukossa kuvattu Kirkkojärven ja Raitalammin fosfori- ja typpipitoisuuksia vuodesta 

1978 vuoteen 2025. 

 

  Kirkkojärvi Raitalammi   Kirkkojärvi Raitalammi 

  Fosfori (µg/l) Fosfori (µg/l)   Typpi (µg/l) Typpi (µg/l) 

  1 m pohja+1 m 1 m pohja+1 m   1 m pohja+1 m 1 m pohja+1 m 

28.2.1978 22 63 640 17000   330 7200 3000 36000 

7.3.1984 18 71 77 1600   520 3400 1200 9000 

14.8.1984 21 53 25 1200   290 2000 590 7900 

11.7.1991 23 24 35 1000   330 1700 800 1900 

27.8.1998 21 32 27 1900   330 2300 670 12000 

31.1.2000 8 40 86 2200   430 1700   12000 

13.2.2003 12 23 260 2000   360 1930 2330 11000 

6.9.2005 18 28       450 1500     

17.8.2023 16 27 30     160 1900 670   

17.9.2024 15 30 26 1100   210   600   

13.1.2025 7 24 24 5400   500 1900 870 34000 

20.3.2025 100 37 240 6600   340 2100 1200 33000 

Taulukko 1. Kirkkojärven ja Raitalammin kuormitustiedot fosforin ja typen osalta. 

 

 

4.9 Järvien nykytila 
 

Molemmilta järviltä haettiin näytteitä syyskuussa vuonna 2024, sekä tammikuussa ja maaliskuussa 

vuonna 2025. Näytteitä otettiin metrin syvyydeltä pinnasta ja metrin päästä järvien pohjasta. 

 

Kirkkojärvi on vesipinta-alaltaan noin 4,0 ha oleva pieni, selvästi kerrostunut järvi. Järven syvin kohta 

on noin 10,8 metriä. Järven pintavesi on melko hyvälaatuista ja kirkasta, mutta syvemmällä 

olosuhteet heikkenevät nopeasti. Pintakerros on niukasti ravinteinen eikä levähaittoja havaittu, mutta 

pohjan lähellä vesi muuttuu hyvin sameaksi ja hapettomaksi, jolloin sedimentistä vapautuu 

ammoniumtyppeä ja fosforia sekä syntyy rikkivedyn hajua. Talvella 2024-2025 järvessä on ollut 

kuukausien ajan lähes hapettomat olosuhteet (happikyllästys vain noin 3 %), mikä on kaloille erittäin 

kuormittavaa ja altistaa talvisille kalakuolemille. Kokonaisuutena järvi soveltuu virkistyskäyttöön 

kohtalaisesti, mutta sen hapettomuus on toistuva ja selkeä ongelma. 

 

Raitalammin vesipinta-ala on noin 2,2 ha ja sen suurin syvyys on noin 12,8 metriä. Raitalammi on 

voimakkaasti kerrostuva ja selvästi rehevä järvi, jossa pintavesi on ajoittain kohtuullista, mutta syvänne 

kärsii jatkuvasta hapettomuudesta. Pohjan lähellä vesi on pysyvästi hapetonta, hyvin sameaa ja 

humuspitoista, ja ravinnepitoisuudet ovat moninkertaiset pintaan verrattuna. Järvi soveltuu 

pintakerroksesta katsottuna vielä virkistyskäyttöön, mutta syvänne on selvästi sisäisen kuormituksen ja 

hapettomuuden hallitsema. 
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5. JÄRVIIN KOHDISTUVAT TOIMET 
 

 

5.1 Lisäveden johtaminen  
 

Kirkkojärven ja Raitalammin osalta on veden vaihtuvuuden parantamiseksi ollut käytössä 

lappoputket. Kirkkojärven kohdalla vanha syöttöputki on kulkenut yksityisen kiinteistön 

lävitse ja tästä syystä kohta on ollut osaltaan hankala ylläpidon kannalta. Lisäksi putken 

sijainti ei ole ollut järven veden vaihtuvuuden kannalta paras mahdollinen.  

 

Tässä laaditussa selvityksessä esitämme, että Kirkkojärven osalle rakennetaan uusi 

syöttöputki, pituudeltaan 212 m. Putken alustava sijainti esitetty aluekartassa piir. 2. Putkena 

tulee käyttää 90 mm -kokoista paineputkea. Putken sijoittamisen osalta on huomioitava 10-

tien osalta, että putki asennetaan noin 0,5 m syvyyteen tien reunojen ylläpitotoimien 

turvaamiseksi. Muutoin putki voidaan asentaa nykyiseen metsämaastoon / nykyisten 

painanteiden pohjalle. Lisäksi Sajatien kohdalle on kaivettava erillinen suojaputki putken 

asentamisen mahdollistamiseksi. 

 

Maastossa suoritettujen selvitysten yhteydessä Raitalammin rakennettu syöttöputki on 

paikannettu ja oletamme, että se on edelleen käyttökelpoinen. Molempien putkien 

Renkajoen puoleiseen päähän tulisi turvallisuuden vuoksi asentaa erilliset betoniset 

halkaisijaltaan 1200 mm kaivot. Kaivot varustetaan erillisellä välppäritilällä, jonka kautta 

turvataan putkelle riittävä vedenjohtavuus, mutta myös suojataan putken ympärystä 

mahdollisilta epäpuhtauksilta. Mahdollinen putken muodostama imuvaikutus saadaan 

välppäritilän avulla hajautettua. 

 

 
Taulukko 2. Lisäveden johtamisen vaikutukset Kirkkojärven ja Raitalammin nykytilaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nykyinen Nykyinen Lisävirtaama Tuleva Tuleva
Kirkkojärvi Lähtövirtaama viipymä vaihtuvuus lappoputkesta viipymä vaihtuvuus
pinta-ala 38999 m² keskivirtaama

syvyys 10.8 m
WSFS 35.884
2010-2024

tilavuus 140396.4 m³ 0.00386 m³/s 421.0 vrk 0.87 1/a 0.005 m³/s 183.4 vrk 1.99 1/a

Raitalammi
pinta-ala 22289 m²
syvyys 12.8 m
tilavuus 95099.73 m³ 0.0026 m³/s 423.3 vrk 0.86 1/a 0.005 m³/s 144.8 vrk 2.52 1/a

Ei käytettävissä 
luotaustietotoja.
Tilavuus laskettu:
pinta-ala*syvyys*0,333
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5.2 Lisäveden johtamisen vaikutus Renkajoen virtaamaan 
 

Alapuolisessa taulukossa on esitetty Renkajoen päivittäinen keskivirtaama ja 

sen vaihteluväli aikavälillä 2010-2024. Lisäksi on laskettu samalla aikavälillä 

Renkajoen virtaamien tunnusluvut. 

 

 
 

 
 

 

Voidaan todeta, että lisäveden johtaminen Kirkkojärveen (0,005 m3/s) ja Raitalammiin 

(0,005 m3/s) ei  tule olemaan havaittavaa vaikutusta Renkajoen virtaamaan tai, että veden 

johtamisella voisi olla vaikutusta Renkajoen ekologiseen tilaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renkajoki (WSFS) 2010-2024 (m3/s)

Ylivirtaama HQ 5,59

Keskiylivirtaama MHQ 2,98

Keskivirtaama MQ 1,47

KeskialivirtaamaMNQ 0,69

Alivirtaama NQ 0,38
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5.3 Muut toimenpiteet 
 

Kirkkojärvellä olisi mahdollista suorittaa talviaikaista hapetusta. Hapetuksen tarpeellisuus 

tulee varmistaa sen jälkeen, kun veden vaihtuvuuden liittyvät toimenpiteet on saatu 

vakautettua ja näiden toimien vaikuttavuus varmistettua. 

 

Raitalammin osalta voidaan yleisesti todeta, että järven kunto on todella huono. 

Sähkönjohtavuus osoittaa lievää suolaantumista ja tämä vahvistaa veden 

kerrostuneisuutta. Kohteen kunnostamiseen liittyvät vaihtoehdot ovat vähäiset ja kaikissa 

mahdollisissa vaihtoehdoissa on omat riskinsä. Parantavina toimenpiteinä voisimme alkuun 

ajatella esimerkiksi: 

 

1. Alusveden suodatus 

 

Tässä toimenpiteessä alusvesi pumpataan ns. suodatuskonttiin, jossa vesi käsitellään ja 

tämän jälkeen vesi ohjataan vielä erilliseen kosteikkoon jälkikäsittelyä varten. Kosteikosta 

vesi ohjataan takaisin järveen. Toiminnalla tehostetaan veden kiertoa puhdistusprosessin 

avulla. Suodatuksen jälkeen toimintaa voitaisiin vielä tehostaa järven ilmastuksen avulla. 

 

2. Järven ilmastus 

 

Suoritetaan talvisaikaan ja toiminnan avulla parannetaan järven happitaloutta, jonka 

kautta järven vesikerroksia sekoitetaan. 

 

3. Järven kemikalointi mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa 

 

Toimenpiteellä voidaan vaikuttaa hapettomuuden poistamiseen, happamoitumisen 

torjuntaan tai ravinteiden sitomiseen. Toiminnassa käytetään rauta- ja alumiinipohjaisia 

kemikaaleja, jotka sitovat ravinteita ja orgaanista ainetta.  
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6. VESIENHALLINTARAKENTEET JA -TOIMET 
 

Alla on esitelty erilaisia vesienhallintarakenteita ja -toimia havainnekuvineen. 

 

6.1 Kosteikot  
 

Kaivamalla ja/tai pengertämällä rakennettava kosteikko hidastaa yläjuoksulta tulevien 

vesien virtausnopeutta merkittävästi pidättäen veden mukana liikkuvaa kiintoainetta. 

Kosteikkoon muodostuva kosteikkokasvillisuus ja siinä viihtyvä mikrofauna poistavat vedestä 

rehevöitymistä lisääviä ravinteita. Kosteikoilla on myös maisema-arvoa (kuva 4.). 

 

Kosteikosta kaivettavilla maamassoilla on mahdollista parantaa esimerkiksi samalla 

kiinteistöllä sijaitsevan pellon kuivavaraa, jolloin sen viljelykäyttö monipuolistuu. 

 

Kaupunkialueella kosteikko sieppaa asuin-, teollisuus- ja virkistysalueiden hulevesistä 

ravinteita ja kiintoainesta sekä lisää alueiden virkistysarvoja. 

 

 

 
Kuva 4. Kosteikkorakenne elävöittää maisemaa. (Kuva: Pirkanmaan ELY-keskus) 
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6.1.1. Kosteikko 1. 
 

Toimenpiteet kohdistuisivat kiinteistöille 109-573-7-35 sekä 109-573-876-1. Kosteikon tarkempi 

koko ja muoto tarkentuvat mahdollisen jatkosuunnittelun myötä. 

 

 
Kuva 5. Kosteikko 1. 
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6.1.2. Kosteikko 2. 
 

 

Toimenpiteet kohdistuisivat kiinteistöille 109-575-6-245, 109-575-6-209 sekä 109-575-6-215. 

Kosteikon tarkempi koko ja muoto tarkentuvat mahdollisen jatkosuunnittelun myötä. 

 

 
Kuva 6. Kosteikko 2. 
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6.1.3. Kosteikko 3. 

 

Toimenpiteet kohdistuisivat kiinteistöille 109-575-5-82 sekä 109-575-6-176. Kosteikon tarkempi 

koko ja muoto tarkentuvat mahdollisen jatkosuunnittelun myötä. 

 

 
Kuva 7. Kosteikko 3. 
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6.2 Laskeutusaltaat 
 

Laskeutusallas on allasmainen rakenne, joka on suunniteltu hidastamaan veden virtaamaa 

ja siten antamaan veden mukana kulkevien kiintoaineen ja ravinteiden laskeutua altaan 

pohjalle ennen niiden kulkeutumista vesistön alavirtaan. Rakenne auttaa parantamaan 

vedenlaatua ottamalla kiintoainetta kiinni. Laskeutusaltaita voi hyödyntää niin maa- ja 

metsätalousmailla kuin taajamissakin, kuitenkin sellaisissa paikoissa, joissa pohjamaa on 

keskikarkeaa tai karkeaa kivennäismaata (Kuva 8). 

 

Laskeutusallas täydentää muita vesiensuojelukeinoja, kuten patorakenteiden, toimivuutta. 

Laskeutusallas tulisi huoltaa säännöllisesti ja poistaa sen pohjalle kertynyt sedimentti. Huolto 

tulisi tehdä noin n. 2–5 vuoden välein riippuen padon ja lietealtaan koosta. Huoltoväliin 

vaikuttaa myös veden mukana kulkevan kiintoaineen määrä. 

 

Kuva 8. Laskeutusallas maatalousympäristössä. (Kuva: KVVY Yhdistys, Elina Nystedt) 
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6.2.1. Laskeutusallas 1. 
 

Toimenpiteet kohdistuisivat kiinteistölle 109-575-6-265. Laskeutusaltaan koko tarkentuu 

mahdollisen jatkosuunnittelun myötä. 

 

 

 
Kuva 9. Laskeutusallas 1. 
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6.2.2. Laskeutusallas 2. 
 

Toimenpiteet kohdistuisivat kiinteistölle 109-575-6-259. Laskeutusaltaan koko tarkentuu 

mahdollisen jatkosuunnittelun myötä. 

 

 

 
Kuva 10. Laskeutusallas 2. 
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6.2.3. Laskeutusallas 3. 
 

Toimenpiteet kohdistuisivat kiinteistölle 109-573-4-27. Laskeutusaltaan koko tarkentuu 

mahdollisen jatkosuunnittelun myötä. 

 

 
 

Kuva 11. Laskeutusallas 3. 
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6.3 Renkajoen uoman ennallistaminen 
 

Toimenpiteet kohdistuisivat kiinteistöille 109-573-7-24, 109-573-876-1 sekä 109-876-2-3. 

Kunnostustoimien mahdollisuuksina olisi Renkajoen vedenvaihtuvuuden, virkistyskäytön ja 

maisemallisuuden parantaminen sekä veden virtaaman parantumisen kautta 

umpeenkasvun vähneminen. 

 

 
Kuva 12. Uoman kunnostus. 
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Kuva 13. Uoman kunnostus ilmakuvassa. 

 

 
Kuva 14. Yleiskuva Renkajoen uomaosuudelta 
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6.4 Pintavalunnan ohjaaminen 
 

Valumavesien hallitulla ohjaamisella ja tässä yhteydessä eri vesireittejä muuttamalla 

saadaan vähennettyä pintavalunnan haittoja. Lisäksi näitä toimintoja yhdistämällä 

saadaan eri osa-alueiden vesiä kerättyä kohdennetusti perustettavalle 

vesienhallintarakenteelle. Pintavalunnan talteen ottamiseksi voidaan käyttää erillistä 

asennettavaa ritilä- tai koururakennetta. 

 

 
Kuva 14. Pintavalunnan ohjaaminen suunnittelualueella. 

 

 

 

7. TOIMENPITEILLE HAETTAVAT LUVAT 
 

Raportissa esiin tuodut toimenpiteet valuma-alueelle edellyttävät vielä tarkempaa teknistä 

suunnittelua sekä tässä yhteydessä käytäviä keskusteluja maanomistajien kanssa yhteisen 

tavoitetilan saavuttamiseksi. 

 

Lisäveden johtamiseen liittyvät rakenteet ja niiden sijoittelu edellyttää maanomistajien 

hyväksynnän. Tämän lisäksi varsinkin Kirkkojärveen alustavasti suunniteltu lisäveden putkilinja 

kulkisi osin 10-tien reunaa pitkin ja tämän sijoittamiselle on haettava erillinen sijoituslupa tien 

ylläpitäjältä.  

 

Lisäveden johtaminen Kirrkojärveen ja Raitalammiin sekä tätä kautta muodostuvan 

pitkäjänteisen toiminnan mahdollistaminen edellyttää luvan hakemista alueelliselta 

lupaviranomaiselta.   
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8. SUUNNITTELUTOIMISTON YHTEYSTIEDOT 

 
 

 

KVVY Tutkimus Oy 
 

Patamäenkatu 24, 33900 Tampere 

www.kvvy.fi 

 

 

              

Laatinut:                          

  Tiina Nuortimo 

  Suunnittelija, Metsätalousinsinööri 

  tiina.nuortimo@kvvy.fi 

  puh. 050 442 4608 

 

 

 

Hyväksynyt:                      

 

 

 

 

Janne Pulkka 

Johtaja, Suunnittelupalvelut 

janne.pulkka@kvvy.fi 

puh. 050 553 9554 
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