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Tuloskooste KVVY Tutkimus Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T064, SFS-EN ISO/IEC 17025
Liite 1 Mittausepävarmuustiedot toimitetaan pyydettäessä

kok.P PO4-N kok.N NH4-N NO23-N COD(Mn) Happi Happi pH Alkalin Sähkönj. Sameus Väriluku a-Klorofylli

µg/l µg/l PO4-P µg/l µg/l NH4-N µg/l NO23-N mg/l O2 mg/l % mmol/l mS/m FNU mg/l Pt mg/m3

17.9.2024 Kirkkojärvi kokonaissyvyys 10,8 m

näytesyvyys 1.0 15 2.5 210 <3,0 <5 2.6 8.3 79 7.1 0.84 16.1 4.2 34 19

näytesyvyys 9.0 30 <3 1900 1700 <200 60 <0,2 <1 6.6 1.3 21.4 100 580

13.1.2025 Kirkkojärvi kokonaissyvyys 10,8 m

näytesyvyys 1.0 7 2.6 500 110 300 1.5 0.5 3 6.7 0.82 17.5 26 71

näytesyvyys 9.0 24 3.3 1900 1500 <5 7.6 <0,2 <1 6.6 1.3 20.9 65 830

20.3.2025 Kirkkojärvi kokonaissyvyys 10,8 m

näytesyvyys 1.0 100 340 120 1.5 0.4 3 6.6 0.87 17.2 44 75

näytesyvyys 9.0 37 <2 2100 2000 7.7 8.4 <0,2 <1 6.5 1.3 19.9 81 740

17.9.2024 Raitalammi kokonaissyvyys 12,8 m

näytesyvyys 1.0 26 2.2 600 <3,0 <5 5.9 8.5 85 7.2 0.33 4.4 1.7 21 41

näytesyvyys 11.0 ~5600 ~4400 33000 32000 <200 26 <0,2 <1 6.3 3.3 41.8 110 58

13.1.2025 Raitalammi kokonaissyvyys 12,8 m

näytesyvyys 1.0 24 2.4 870 220 11 6.1 6.1 44 6.8 0.44 5.9 1.4 22

näytesyvyys 10.8 5400 1100 34000 32000 5.4 28 <0,2 <1 6.4 3.7 42.1 82 1100

20.3.2025 Raitalammi kokonaissyvyys 12,8 m

näytesyvyys 1.0 240 5.4 1200 4.5 7.2 9.1 13.8 104 7.8 0.4 5.3 17 22

näytesyvyys 11.0 6600 250 33000 35000 7.3 24 <0,2 <1 6.3 3.5 41.4 81 910

kok.P Fosfori, kokonainen COD(Mn) Kemiallinen hapenkulutus, COD(Mn) Sähkönj. Sähkönjohtavuus

PO4-N Fosfaattifosfori Happi Happi Sameus Sameus

kok.N Typpi, kokonainen Happi % Happikyllästys Väriluku Väriluku

NH4-N Ammoniumtyppi pH pH a-Klorofylli a-Klorofylli

NO23-N Nitriitti- ja nitraattitypen summa Alkalin Alkaliniteetti
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