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Vesistöjen säännöstely
• Vesistöjen säännöstelyllä pidetään vedenkorkeus tietyissä rajoissa

patoa aktiivisesti säätämällä
• Tyypillinen säännöstelyn syy on kevään tulvasuojelu toukotöitä varten
• Kevätkuopalla järveen tehdään tilaa kevättulvaa varten

• Virtaaman luonnollista vuosikiertoa siis muutetaan

26.11.2025   |   Jukka Sainio2



Vesistöjen säännöstely
• Vesistöjen säännöstelyllä pidetään vedenkorkeus tietyissä rajoissa

patoa aktiivisesti säätämällä
• Tyypillinen säännöstelyn syy on kevään tulvasuojelu toukotöitä varten
• Kevätkuopalla järveen tehdään tilaa kevättulvaa varten

• Virtaaman luonnollista vuosikiertoa siis muutetaan

26.11.2025   |   Jukka Sainio3



Vesistöjen säännöstely
• Vesistöjen säännöstelyllä pidetään vedenkorkeus tietyissä rajoissa

patoa aktiivisesti säätämällä
• Tyypillinen säännöstelyn syy on kevään tulvasuojelu toukotöitä varten
• Kevätkuopalla järveen tehdään tilaa kevättulvaa varten

• Virtaaman luonnollista vuosikiertoa siis muutetaan

26.11.2025   |   Jukka Sainio4



Vesistöjen säännöstely
• Vesistöjen säännöstelyllä pidetään vedenkorkeus tietyissä rajoissa

patoa aktiivisesti säätämällä
• Tyypillinen säännöstelyn syy on kevään tulvasuojelu toukotöitä varten
• Kevätkuopalla järveen tehdään tilaa kevättulvaa varten

• Virtaaman luonnollista vuosikiertoa siis muutetaan

26.11.2025   |   Jukka Sainio5



Pohjapadot ja
tekokosket
• Tekokoskilla ja säätämättömillä

pohjapadoilla ei voida erityisesti
vaikuttaa virtaaman luonnolliseen
vuosikiertoon

• Niiden muodolla voidaan kuitenkin
vaikuttaa yli- ja alivirtaamien
suuruuteen, eli järven
vedenkorkeusvaihteluun
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Kaartjärven
pohjapato
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Kuvaaja Martti Lautala



Kaartjärven pohjapato
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Vanajaveden tulovirtaama
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Päivämäärä

Haapajärven vedenkorkeus ennen ja jälkeen vedenkorkeuden laskun (N60)

1911-1952 1953-1988





Selkokartta - Maanmittauslaitos
Puuston ikä 2017 (vuosi) - Luonnonvarakeskus


